
Model No : 100 10 001 - AK

Alttan Baðlantýlý Akrilik Kapak

 

Model No : 100 10 001 MK

Alttan Baðlantýlý Metal Kapak 

Model No : 100 10 002

Arkadan Baðlantýlý

STANDART ÝSTEÐE BAÐLI

Montaj Tipi
 

Ölçü Birimi
 

Ölçü Aralýðý (PN)
 

Gövde
 

Kapak
 

Görünüm Levhasý
 

Mekanizma
 

Basýnç Organý
 

Baðlantý  
 

Kadran
 

Ýbre
 

Birleþtirme Kaynaðý
 

Alttan Baðlantýlý Yan Syf. Bakýnýz
 

bar  

2
kg/cm , atm, Pa, mmH O,  2

mmHg, psi, inH O, inHg,  (*)2

Sac 

 
(Kromajlý)

Sac 

 
(Siyah Boyalý / Kromajlý)

Sac 

 
(Siyah Boyalý)

 Akrilik
  

Pirinç 
 

Bakýr Alaþým  
 

G 1/2’’ B 

Aluminyum

YAPISAL   ÖZELLÝKLER

1/2” NPT  (*)
 

Cam / Polikarbonat

Kullaným Yerleri :  Hava Þartlandýrýcýlarý, Basýnçlý Hava Hatlarý,Saðlýk Cihazlarý, 
                           Hidrolik Sistemler, vb.

Akýþkan Sýcaklýðý
 

Çalýþma Basýncý (max.)
 

Aþýrý Basýnç Sýnýrý
 

Hassasiyet Sýnýfý
 

Uygunluk
 

o    + 60 Cmaksimum

 Tam skala deðerinin maksimum  % 75 ‘i geçilmemelidir. 

          > 40 bar P  x 1. 15N

Ortam Sýcaklýðý
 

o - 20 … + 60 C

KL 2.5

EN   837 - 1 

o    + 120 Cmaksimum

KL 1.6

KULL ANIM   ÖZELLÝKLERÝ

Optimum Ölçü Aralýðý (Po)
 

0,1  x  P  ve  0,75 x  P    arasýndaN N

Koruma Sýnýfý
 

Mekanik Þok Test Yükü

IP 41

15 g

Depolama Sýcaklýklarý 
 

Mekanik Titreþim Testi

 

O-40 ...+70 C

10 Hz  ile 150 Hz - 1 oktav/dk. 2s / 3 eksende

< 40 bar P  x 1.25N

0 - 2.5

  

0 - 0.6

  
0 - 6

0 - 1.6 0 - 4 0 - 1

0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40

0 - 60   0 - 100 0 - 160
0036

0 - 250

0 - 315

0 - 400

0 - 600

Lehim 
 

Sert Lehim
 

(*) Belirtilen ölçü birimlerinden farklý, istediðiniz birimler için baþvurunuz.

Aluminyum

2.15 
GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER - KL 2.5

MANOMETRELER      Ø 100 mm.    

 



2.15 
GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER - KL 2.5

MANOMETRELER      Ø 100 mm.    
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Alttan Baðlantýlý Metal Kapaklý
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  Arkadan Baðlantýlý Metal Kapak 
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