BRULORLER

RADYANT ESANJORU

RADYANT ISITICILAR

OZEL YAPIM ISITICILARLA ENDUSTRIYEL TESIS iCIN ISINMA

GCogu endustriyel tesis, ara islem sirasinda tutarli
bir 1s1 katkisina gereksinim duyar ve kompakt
veya bos Uretim alanina ihtiya¢ oldugu icin bu
durum karmasiktir. Ayrica ekonomik, temiz ve
verimli isiticilarin islem hattina dahil edilmesi gerekli
beceriler ve deneyimler eksik ise blyik bir problem
haline gelebilir. Radyant teknoloji kullanan FRACCARO
artinleri olaganustu 1sil degisimi ve kuglk alanlarda
yuksek isil  verimlilik saglamayr garanti eder.
FRACCARO radyant siticilar, 1sinin gerekli oldugu
herhangi bir endustriyel islemin icine kompakt
boyutlarda dahil edilebilir.
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FRACCARO radyant isiticilar, IGRAF ticari
hattinin 1s1 degisim devrelerini ve SUNRAD
hattinin akkor 1s1 yayicilarini igerir.

FRACCARO urlnleri i¢in ¢ok sayida uygulama
alani vardir ve radyant teknolojisinin kalitesi
daha yeni pazar dilimlerine ulagsmaktadir.

IGRAF isiticilarin zemin karosu kurutma sistemlerinde kullaniimasi.

ISITMA YUZEYLERI

FRACCARO hattindan isiticilar, ytzeyleri isitmak
icin yaygin olarak kullanihr ve bu tip
uygulamalarda radyant isitma ozellikleri artirihir.
Aslinda hava gibi ara termal tasiyici sivilar
kullanmadan ylzey sicakhgi radyant 1si
esanjoru tarafindan dogrudan isitilir. Boylece
son derece yuksek i1si degisim verimine ulasir.

Dahasi hava ve toz hareketi olmadigi icin islem
goren yuzeylerin maksimum temizligi garanti
altina alinir.

Radyant 1si esanjorli IGRAF gaz yakicilan,

ISITMA SIVILARI

FRACCARO radyant siticilar icin  bir bagka
uygulama alani da isitilacak sivinin bulundugu
havzalarin icinde bir degisim devresi kullanilarak
sivilarin 1sitilmasidir. Bu sekilde, termal degisim,
herhangi bir ara termal tasiyia akiskan
kullanmadan dogrudan gerceklesir. Borular ytksek
sicakliklara ve harici kimyasallara dayanikli
paslanmaz celikten imal edilmistir. FRACCARO sivi
isiticilar, endustriyel maliyeti azaltarak yemek
pisirmek icin sivilarin isitiimasinda kullanilabilir.

Sivi 1sitma havzasinda 1si degisim tipleri gériilebilir.

Isitma devresi, yanma ve giris gruplarinin yakin cekim gortintiisd.




URUNLERIMIZz

IGRAF isiticilar, atmosferik karistirma ve 6n karistirmaya sahip
hava tlipu icine emilen gazl bir brilor, bir giris Unitesi ve
yuksek sicaklik ve kimyasal maddelere karsi direncli 6zel bir
celik 1s1 esanjoriinden olusur.Asagida belirtilen Griinler

metan gazi ve LPGiile calisir. e
FRIGRAF Yanmave emme gruplan C € .
G Esanjor| Adirlik | o
[kl\;ﬁ b fa " [%g']” N°Kademge
FRIGRAF25 |  20-30 89 17 -2
FRIGRAF35 | 30-40 89 17 -2
FRIGRAF50 |  50-100 114 19 -2

IGRAF Yanma gruplan

GU ﬂEFanjéf A[%;]f“k N°Kademe

[kW mm]
IGRAF30 20-30 89 [l -2
IGRAF40 30-40 89 [l [-2
IGRAF50 50-100 114 [l [-2
IGRAF502 | 50-100 114 13

IGRAF200

100-200 165 30,5 2

IGRAF Emme gruplari

The IGRAF emme gruplari 20 metreye
kadar olan devrelere monte
edilebilirler.

SUNRAD Kizilotesi Isiticilar

SUNRAD akkorlu 1siticilar, sicakligi 900°C'ye kadar
ulasabilen bir dizi seramik plakali radyant Unitesi,
maksimum guvenligi garanti eden kontrol Unitesi ve

Isittigi bolgede radyant isiyt  yodunlastiran
reflek orIerden oIU§maktad|r
i | By Padent
IECPII 8,5-11 | 890x373x265 | 10 -2
IECP20 17-20 | 1436x373x265 | 16 -2
IECP30 25-30 | I801x373x265 | 23 -2
IECP40 34-40 | 1490x552x265 | 27 -2
IECP60 50-60 | 1857x552x265 | 40 -2

Endiistriyel tesisler icin radyant isiticilar

BRULORLER VE ISI ESANJORLERI
EMNIYETLI
GUVENILIR

DOGRUDAN DEGISIiM
EKONOMIK

VERIMLI

BUHAR VE DiYOTERMIK YAG KAZANLARINI
SAF DISI BIRAKIR.

HAVA UNITESINDE HAVA GECIRMEZ
BRULORLER

COK YUKSEK TERMAL YANMA VERIMi

KESIRLi STABILIZE ALEVLi SIRLANMIS CELIKTE
COKLU VENTURI YANMA UNITESI,

10 KW ‘DAN 200 kW’YA KADAR TERMAL GUC
iKi KADEMEDE CALISMA (MODULASYONLU)

Fraccaro S.r.l. radyant isitma ekipmanlan
konusunda Avrupa lideridir. Uzun yillardan beri
radyant teknolojili endiistriyel kurutma firinlar
icin esanjor iiretimine iliskin bilgi birikimini
basarili bir sekilde yurutmektedlr

: ﬁ FRACCARO Officine Termotecniche S.r.l.
=% HQ: Via Sile, 32 Z.1.
; 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel.: (+39) 0423.721003 fax: (+39) 0423.493223
web: wwwi.fraccaro.it e-mail:commerdal@fraccaro.it
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